Atelier DEEC-PNDL / Formation du CTNE

TDR GROUPE 3:

GESTION DES RISQUES

Dans une nouvelle région créée au niveau de la zone éco-géographique de la vallée du Fleuve Sénégal, le Programme National de Développement Local finance la réalisation de sous-projets de développement dans les secteurs de la santé, de et de l’élevage.

La zone éco-géographique de la vallée du Fleuve Sénégal correspond pour l’essentiel aux zones riveraines du fleuve où peut s’exercer une agriculture irriguée toute l’année suite notamment à la construction des barrages de Diama et de Manantali. Le climat est de type sahélien, fortement influencé par les vents chauds (harmattan), avec des températures moyennes mensuelles qui dépassent 30°c.  Les précipitations varient entre 250 et 400mm sur une période de 2 à 3 mois allant de juillet à septembre.  

La vallée du fleuve Sénégal est formée surtout de sable et d’argile à forte hydromorhie qu’on regroupe en deux grands ensembles : le Walo (plaine alluviale) ; le Diéry (substrat argileux).  

Le réseau hydrographique est composé du fleuve Sénégal et du lac de Guiers.  Le Doué et les nombreux marigots rattachés au fleuve, font de la région une zone de méandres notamment dans la basse vallée (Delta et l’île à morphil).

La végétation était marquée autrefois par une grande diversité d’espèces constituant d’importantes forêts galeries de gonakiés  aux abords immédiats du fleuve, de Balanites aegyptiaca, Acacia senegal, Acacia adansonii sur les levées sableuses du fleuve.  Sur les terres hautes du Diéry, on a une végétation pauvre constituée d’une steppe clairsemée où prédominent les épineux principalement les acacias, balanites, boscia, zizyphus et combrétacées.  La strate herbacée est composée de graminées et de petites composées.

EXERCICE

1) Identifier les situations dangereuses en vous inspirant de la liste proposée.

2) En utilisant le tableau ci-dessous, proposer pour chaque situation, les dommages éventuels générés potentiellement. 
3) Utiliser la grille d’analyse des risques et donner pour chaque situation une valeur de gravité, une valeur de probabilité  
4) Hiérarchiser les risques pour déterminer les priorités du plan d’action

Exemples de dangers et/ou de situations dangereuses

· sol glissant

· sol inégal

· aire de stabulation perméable

· passage étroit

· passage encombré

· lieux mal éclairés

· zones présentant des parties en contrebas

· accès à des parties hautes (toiture, éclairage, étagère)

· utilisation de dispositifs mobiles (échelle)

· utilisation de moyens inadaptés (chaise, carton)
· manutention de charges lourdes

· charges difficiles à manutentionner

· conditions d’ambiance difficiles : température élevée ou basse
· voies de circulation encombrées ou étroites

· absence de visibilité lors des manœuvres

· moyens de stockage inadaptés ou en mauvais état

· mauvaises accessibilité des zones de stockage

· mauvais état des véhicules

· présence d’acide

· ventilation inadaptée ou absente

· présence de sources de d’étincelles (soudure, étincelles électriques)

· sanitaires insalubres

· absence de séparation hommes/femmes

· projection de fluides, poussières

· utilisation d’outils tranchants (couteaux, coupes-coupes)

· gêne dans la communication verbale, téléphonique

· travail en ambiance froide, humide (chambre froide, congélateurs

· soudage au chalumeau
· durée et/ou fréquence des pauses inadaptées


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


· la gravite des dommages potentiels

1- Faible
 

2- Moyen
  
3- Grave
 

4- Très grave
 

· la probabilité d’apparition

(Fonction de la durée et/ou de la fréquence d’exposition des personnes, du nombre de personnes concernées,…)

1- très improbable

2- improbable

3- probable

4- très probable
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	Dommages éventuels
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Annexe : Description de l’abattoir
Il s’agit  d’un abattoir de bovins, de petits ruminants. Les abattages journaliers sont estimés à 40 bovins par jour, 100 petits ruminants. L’approvisionnement en animaux de l’abattoir doit se faire à partir des marchés de bétail ou des élevages.    

Les locaux de l’abattoir comporteront :

· des locaux techniques 

· quais de débarquement des animaux

· des parcs de stabulation et de surveillance des animaux

· des salles d’abattage et de préparation des carcasses

· des chambres froides

· des ateliers de découpes et de conditionnement

· des locaux sanitaires

· les lazarets

· les toilettes

· les locaux d’inspection

· les locaux de consignes et de saisie

· des locaux administratifs

· le bureau du directeur

· le bureau de l’inspecteur

· le secrétariat

· autres…

Les équipements et les installations

             -    matériel de contention des animaux    

· abreuvoirs et mangeoires

· dispositifs de transfert de charge

· dispositifs de préparation des carcasses  

· plates formes

· portiques

· matériel de pesée

· équipements sanitaires

· équipements vestimentaires
· matériel de prélèvement
Quelques aspects Santé Sécurité
Après abattage et le dépècement des animaux, les carcasses sont pesées. Les carcasses de poids unitaire d’environ 50 kg sont ensuite convoyées par des manœuvres en les portant sur le dos, pour ensuite être stockées dans des chambres frigorifiques.

Les ateliers d’abattage et de préparation a une surface totale de 30 m2 sont construits avec un sol glissant et des dénivellations en certains endroits. Le parc de stationnement et de stabulation est de type perméable. En attendant la construction d’une nouvelle salle, la découpe et le conditionnement s’effectue en salle d’abattage. Cette salle est éclairée par 3 ampoules de puissance 15 W chacune. Pour acceder à des parties hautes (8 m de hauteur) de l’atelier, l’opérateur travaille seul et utilise une échelle droite sans calage sans port de harnais de sécurité. La manutention des carcasses est effectuée par des manœuvres qui doivent parcourir une centaine de mètres. L’ambiance thermique dans la salle est de 38°C. L’abattoir n’est pas doté de plan de circulation. Un seul portail sert d’entrée pour les véhicules et les piétons. Sur le terre plein central, sont stockés le matériel de construction et certains véhicules en pannes. Des produits détergents à base d’acide servent pour nettoyage des locaux sanitaires. Les locaux administratifs sont exigus et ne sont pas dotés de systàme de ventilation. Les cables électriques sont dénudés.Certains fils trainent par terre. Au niveau des sanitaires qui disposent d’une toilette et d’un lavabo, il ya une fuite d’eau. De même, des traces de salissures tapissent les murs. Le sol de la cour centrale qui à base de nature latéritique, n’est pas dalée. Il est prévu un atelier de chaudronnerie pour les besoins de réparation mécanique. Les travailleurs sont organisé en deux  quarts de 10h  
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